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Regulator dynama - 12V/120W AEV 0399

Reguldtor je urceny k regulaci derivacnich dynam v zapojeni s tzv. minusovou regulaci, kdy reguldtor spina budici vinuti dynama proti kostfe a pro sit se
jmenovitym napétim 12V, kterd je provozovéna s minusovym polem akumuldtoru na kostfe. Regulator zajistuje regulaci vystupniho napéti dynama, jeho
ochranu proti proudovému pretizeni a funkci zpétného spinace, ktery oddéluje akumulator od dynama pro pfipad zpétného proudu z akumulatoru do
dynama pfi stojicim motoru nebo pfi poruse dynama.
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Aplika¢ni schéma uvadizakladni zapojeni regulatoru a dynama do elektrické instalace vozidla. Pfi aplikaci reguldtoru je nutné brat na védomi, ze requlator
neni chranény proti prepdlovani a v siti vozidla musi byt vzdy zapojeny akumuldtor s minusovym pdlem na kostre.

Funkce reguldtoru neni podminéna pouzitim kontrolni Zarovky dobijeni a reguldtory mohou byt tedy pouZity i v zapojeni sité vozidla, kde je ke kontrole
funkce zdrojové soupravy pouzit A-metr.

Vyvody reguldtoru jsou feseny $roubovacimi svorkami pro pfipojeni vodi¢l az do prifezu max. 2,5mm? Svorky vyvodu D/61 jsou zdvojeny pro
zjednoduseni pripojeni vyvodu kontrolni zarovky dobijeni akumulatoru.
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Rozméry reguldtoru jsou navrzeny tak, aby ho bylo mozné zastavét do zastavbového prostoru plvodniho elektromechanického regulatoru. Upeviovaci
otvory v plasti reguldtoru jsou opatfeny zavity M4. Pfi montdzi musi byt pouzity Srouby M4 takové délky, aby délka jejich zasroubovani do plasté
regulatoru nebyla vétsi jak 4mm, jinak hrozi poskozeni regulatoru. Kabelové oko vodice kostry regulatoru je uréeno pro sroub M4. Plast je bezpotencidlovy

a je oddélen od Zivych casti regulatoru s elektrickou pevnosti min. 200V.

TECHNICKE PARAMETRY

Jmenovité napéti sité 12V

Ukostreny pél akumuldtoru minus

Typ regulace minusova
Regulované napéti dynama 14,6+0,2V
Jmenovity vykon dynama 120W
Proudové omezeni 9A +5%
Maximalni hodnota budiciho proudu 4A

Klidovy proud < 1mA/12,5V
Pracovni teplota -20°C = +90°C

Skladovaci teplota

-40°C + +100°C

Minimalni odpor budiciho vinuti
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